
Anvendelsesområde
Akva Lux II Se er en fuldisoleret komplet 
installation for varme og varmt vand til 
direkte anlæg med blandesløjfe. Akva 
Lux II Se dækker behovet for både vand 
og varme til såvel store som små enfamili-
eboliger og er velegnet til større projekter, 
hvor der stilles specielle krav fra bygherres 
side til bestykning.

Bestykning
Akva Lux II Se leveres med pladevarme-
veksler til brugsvand type XB 06H-1 40, 
PTC2+P brugsvandsregulator, samt FJVR 
termostat til styring af by-pass/cirkula-
tionstemperaturen, sikkerheds- og kon-
traventil på koldtvandstilgangen, afspær-
ringsventiler, følerlommer, TD-regulator, 
energieffektiv pumpe, Danfoss ECL 310/
A230 vejrkompensering, snavssamlere 
og fleksibelt pasrør for måler i fjernvarme 
frem og retur. Unitten  er forberedt for 
brugsvandscirkulation. Som ekstraudstyr 
kan bl.a. tilkøbes cirkulationsrørsæt og 
Danfoss AVE trykudligner. 

Design
Ved konstruktionen er der lagt vægt på en  
betjeningsvenlig placering af alle kompo-
nenter. Unitten leveres fuldisoleret iht. DS 
452 i moderne design med aftagelige front.
TIl afdækning af isoleringsfronten tilbyder 
Redan en afdækningsplade, der let monte-
res øverst på isoleringsfronten på unitten. 
Derved sikres let tilgang til komponenter 
for regulering, aflæsning og servicering.
Unitten leveres som standard med rør-
tilslutning ned, men der kan tilkøbes en 
monteringsplade samt rørsæt, således at 
rørtilslutningen også kan ske oppefra.

Vandvarmer
Vandvarmeren er baseret på en loddet, 
højeffektiv pladevarmeveksler type XB 
06H-1, der reguleres af en tryk- og termo-
statstyret brugsvands-regulator, Danfoss 
PTC2+P med energisparefunktion, som 
betyder, at veksleren er kold i tomgang. 
Når tapning af varmt vand ophører, lukker 
regulatoren straks for fjernvarmen, således 
at tomgangstab og tilkalkning af veks-
leren undgås. Pladevarmeveksleren er 
kold, når der ikke tappes, så varmetabet 
er meget lavt. 

By-Pass (elektronisk omløb)
Unitten leveres med by-pass, således at 
der ved tapning straks produceres varmt 
vand ved vandvarmeren. 
Det elektroniske by-pass er integreret i 
varmeautomatikken og indkobles autom-
atisk uden for varmesæsonen, således at 
forbruget til at opretholde en komfort 
temperatur ved vandvarmeren mindske 
mest muligt. 
Såfremt det ønskes at udkoble denne 
funktion i perioder, hvor der ikke benyttes 
varmt vand, kan dette indstilles i automa-
tikken. Unitten kan ombygges til anven-
delse på anlæg med brugsvandscirkula-
tion. 

Brugsvandscirkulation
På installationer med cirkulation etableres 
der cirkulation på unitten med et cirku-
lationsrørsæt, der kan tilkøbes som 
ekstraudstyr. 
Cirkulationstemperaturen indstilles uaf-
hængigt af den indregulerede varmt-
vandstemperatur. Derved sikres kortere 
ventetid, lavere tomgangstab og dermed 
god fjernvarmeøkonomi. Bemærk, at 
Akva Lux II Se med AVE trykudligner ikke 
kan anvendes på anlæg med cirkulation.

Montering af fjernvarmemåler
Fjernvarmemåleren kan placeres enten i 
fjernvarme retur eller fremløb, - alternativt 
både i frem og retur som lækovervågning. 
Det er desuden muligt at placere måler-
dispayet i front af unitten (gælder ikke alle 
målerfabrikater).

Service- og montagevenlig
En hensigtsmæssig rørføring og kon-
sekvent samling med omløbere gør det 
nemt at servicere og montere unitten.  
Montage er hurtig og enkel. Unitten fast-
gøres på væg, og da alle rør er placeret i 
rørbærerafstand fra væg, er det muligt at 
etablere en pæn rørføring.
 

Fordele
• Kundetilpasset løsning, specielt udviklet   
 til større projekter og bymodeller

• Fuldisoleret fjernvarmeunit, der opfylder DS452

• Supereffektiv varmeveksler

• Danfoss ECL 310/A230 vejrkompensering er  
 standard

• Energibesparende brugsvandsregulator PTC2+P 
 med integreret trykdifferens

• Udstyret med energieffektiv pumpe

• Mulighed for rørføring opad

• Veksler og rør i rustfrit stål, samlinger med 
 EPDM

• Minimal risiko for tilkalkning,  ingen legionella

• Kapacitet: Brugsvand 32,3-53 kW,  
 Varme 20 kW

AKVA LUX II Se
Fuldisoleret fjernvarmeunit til direkte 
fjernvarme.

Komplet, fuldisoleret unit for varmt vand og varme til direkte 
anlæg med blandesløjfe. Unik reguleringsteknologi til 
styring af det varme vand, PTC2+P med energisparefunktion. 
Specielt udviklet til større projekter og bymodeller. 
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Konstruktionsdata
Tryktrin (Prim/Sek.): PN 10 / PN 10
Max. temperatur: 110 °C  (konstruktionstemp.)
Min. ΔP: Se ydelseseksempler

Vægt Max. 24 kg

Isolering Polypropylen (EPP) 

Mål (mm)
Med isoleringsfront: H  723,6 × B 550 × D  315

Elektrisk tilslutning 230 V AC

Målerpasstykke: ¾“ x 110-165 mm retur/frem

Tilslutningsdim.
FJV, KV, VV, Varme: ¾“ RG (muffe)
Cirkulation: ½“ RG (nippel)

Tilslutningsafstand
(afstand fra væg mm): 55

Bemærk! 
Afstanden mellem fjv. frem og retur (100 mm) giver god 
plads til isolering af forsyningsrørene.

Tilslutninger
1. Fjernvarme frem   4. Varme frem
2. Fjernvarme retur 5. Varmt vand
3. Varme retur 6. Koldt vand

Varmt vand

Cirk.

Koldt vand

Fjv. Frem

Fjv. Retur Varme 
Retur

Varme
Frem

1) Ved måler med 1” gevind bestilles særskilt 
fittingsæt, se skema nedenfor.

2) Cirkulationsrørsæt (61) skal tilkøbes som 
ekstraudstyr, se nedenfor.

Varmt vand: Ydelseseksempler ved 10°C/45°C

Plade-
varmeveksler

Ydelse**
kW

Primær
frem

°C

Primær
Retur

°C

Tryktab*
Primær

bar

Tappe-
mængde

l/min.

Flow
Primær

l/h

XB06H-1 26 32,3 55 22,4 0,37 13,2 855
XB06H-1 26 32,3 60 19,7 0,25 13,2 691
XB06H-1 26 32,3 70 16,7 0,14 13,2 521
XB06H-1 26 41,0 60 20,3 0,4 16,8 889
XB06H-1 26 41,0 70 17,6 0,23 16,8 673
XB06H-1 40 53,0 60 19,9 0,56 21,7 1137
XB06H-1 40 53,0 70 16,6 0,32 21,7 855
XB06H+ 60 41,0 55 16,3 0,36 16,8 912

*  Oplyste tryktabsværdier er komplette - inklusiv rør, veksler og ventiler.
** Anvendt gennemsnitsværdi = Lejlighed med 3 værelser og 2,7 beboere. 

Varme: Ydelseseksempler

Ydelse
kW

Varmekreds, Δt Flow
Primær

l/h
Primær

°C
Sekundær

°C

9 25 5 310
9 40 5 194
9 50 5 155

10 25 15 344
15 30 20 430
15 30 30 430
20 40 40 430
15 30 30 430

***Beregnet ved 70% af varmeeffekten + brugsvandseffekt på 32,3 kW v. fjv
f
 55 1), 60 2 

eller 70 °C 3).  
4) Kombination med 70% af varmeeffekten + brugsvandseffekt 41 kW (60+ veksler). 

Total 

Tryktab
Primær

(total***) bar

Flow
Primær

(total***) l/h

0,421 10701

0,282 8702

0,163 6603

0,302 9302

0,332 9902

0,332 9902

0,293 8203

0,444 12104

 

* Akva Lux II Se med AVE trykudligner kan ikke anvendes på anlæg med  
 brugsvandscirkulation.
** Til anlæg, hvor der er brugsvandscirkulation.
*** Boostersæt monteres mellem unit og fordelermodul og øger højden med 
 135 mm

Akva Lux II Se  
med ECL 310  
veksler type:

Fuldisoleret VVS nr. Kode nr.

XB 06H-1 40 Uden kappe 375081141 145B5195

Tilbehør / ekstraudstyr VVS nr. Kode nr.

AVE trykudligner til eftermont.* 374972830 145H4813
Cirkulationssæt til eftermont. ** 374997871 145H4438
Boostersæt, til montering i unit 374967891 145H4482
Boostersæt, til mont. ml. unit og 
fordelermodul*** 374967892 145H4807

Fittingsæt til 1” x110 mm, frem 
og  retur 145H4782

Fittingsæt til 1” x190 mm, retur 145H4891
Radiatorudtag 374976931 145H4823
Monteringsplade for rør op - 145H4955
Rørsæt (2 rør) for monteringsplade - 145H4956
Afdækningsplade til isoleringsfront 375079330 183L5003Set fra oven

* velegnet til lavtemperatur fjernvarme ved forsyningstemperaturer i 
området 50-70° C.

25. Danfoss regulator ECL310/A230
26. Udeføler Danfoss ESMT 
27. Føler Danfoss ESMC
28. Dykrør/tee for PTC2
29. Ventilmotor Danfoss AMV 150
30. Ventil Danfoss VS2
38. Brugsvandsregulator Danfoss type PTC2+P
--------------------------------------------------------------
40. Danfoss FJVR for by-pass/cirkulation
61. Cirkulationsrør2 (medleveres ikke)
62. Kontraventil (medleveres ikke)
64. Pumpe v.v. cirk. (medleveres ikke)

2. Pladevarmeveksler varmt vand
4. TD-regulator Danfoss AVPL
5. Snavssamler indbygget i T-stk.
5A Filter for PTC2
6. Kontraventil
6A Kontraventil insert
7. Kuglehane
8. Pumpe UPM3 Auto
12. Sikkerhedsventil v.vand, 10 bar
13. Termometer
14. Trykudtag ½”
17. Luftskrue
23. Følerlomme til føler f. måler ½” 
24. Passtykke f. måler ¾” x 110 

AKVA LUX II Se
Fuldisoleret fjernvarmeunit til direkte 
fjernvarme.

Målskitse

1 32 4 5 6
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